Onafhankelijk

Bewezen Prestaties

HTW Berlin Validatie & Technische Due Diligence

voor Distributeurs

HTW Berlin - Volledige systeembenadering
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PV-installatie Batterij Vermogenselektronica Energiebeheer

HTW Berlin Gemiddelde I I
Testwinnaar ontlaadefficiéntie I SPI Score

>98% 93,2%

@ Meer efficiéntie. Minder risico. Bewezen prestaties.
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SAX POWER

Onafhankelijk
gevalideerde prestaties

Waarom SAX Power anders is

Getest volgens HTW Berlin
Energy Storage Inspection

HTW Berlin wordt beschouwd als de meest gerespecteerde
onafhankelijke benchmark voor residentiéle batterijopslag in Europa.

De evaluatie combineert laboratoriummetingen en jaarlange
simulaties om de werkelijke systeemprestaties te beoordelen.

Wat wordt getest?
Round-trip Cenversieverliezen Stand-by Dynamische
efficiancy lader/ontladen werbruik regeling
ol O 8 ﬁ
Energiebeheer Systeem- Werkelijke Prestatie op
optimalisatie energie-opbrengst netaansluitpunt

HTW beoordeelt geen componenten
HTW beoordeeit het volledige systeam:

B-1-H-B-%

Batterij Vermogens- Energie-
elektronica management
via de System Performance Index (SPI).

AC-efficiéntie
(jaar gemiddeld)

Resultaten SAX Power

v  HTW Testwinnaar

100% | >98%

+ Hoogste gemeten AC-efficiéntie
" Meer dan 98% gemiddelde 5%

ontlaadefficigntie HTW BERLIN

: = TEST WINMNAAR 90%

+/  Recordprestaties dankaij 2025

multilevel-technologie %
+" SPl-score behorend tot de | htw. A

Europese topklasse p-  berlin Concurrenten

1 2025

{TW Berlin Energy Storage Inspectior

SAX POWER

Waarom dit belangrijk is
voor een distributeur

Normaal validatieproces
bij distributeurs

Factory audits
Productinspecties
Certificatiecontrole

3rd party kwaliteitscontrole

Interne productevaluatie

(o= Q- NoNoNe )

Referentiebezoeken

Onatfhankelijke bevestiging

volgens HTW Berlin
Onafhankelijke laboratoriumtests
ENERGY STORAGE
Efficiéntiemetingen INSPECTION

2025

Systeemsimulaties =

Vergelijking met concurrenten
Objectieve ranking

htw.
Herhaalbare testmethodiek berlin

Europese benchmarkstandaard

0000000

HTW-testresultaten besparen u tijd, geld en risico’s
bij uw eigen validatieproces en geven u de zekerheid
van bewezen prestaties.
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SAX POWER

Waarom SAX Power interessant is
voor een premium distributeur

Unieke technologie — meer efficiéntie

Traditionele batterijsystemen

Batterij Huis

€ Meerdere omzettingen = hogere verliezen

SAX Power Multilevel Technologie

e
Multilevel Technologie
PV

Huis

Eén omzettingsstap = minder verliezen, hogere efficiéntie

>98% Hoogste
Gemiddelde AC-efficiéntie
ontlaadefficiéntie in HTW test

HTW Berin
Testwinnaar
2025

Gepatenteerde multilevel
architectuur

Belangrijk voor technische evaluatie

e Duitse ontwikkeling
Productie in Duitsland
LFP-cellen (veilig & duurzaam)

Onafhankelijk gevalideerde
prestaties (HTW Berlin)

HTW Testwinnaar

Europese supportorganisatie

e @

O AC retrofit specialist

Meer waarde voor uw klanten.

Minder risico voor uw business.




SAX POWER

HTW

BERLIN

Waarom HTW Berlin meer zegt dan een fabriekstest

Onafhankelijke validatie van werkelijke systeemprestaties.

Fabrikanttest vs. HTW Berlin Hoe distributeurs Wat HTW reeds valideert
normaal valideren Energy Storage Inspection

Geen benchmark Vergelijking met concurrenten

Resultaten SAX Power Home Plus

HTW Testwinnaar 2025
SPI Score Gemiddelde Hoogste AC-efficiéntie
ontlaadefficiéntie ooit gemeten in

93,2 % > 98 % :'I::;Ve:t'::;gy Storage

HTW valideert niet wat een batterij theoretisch kan.

Leveranciersbeoordeling

@ Test individuele componenten @ Test volledig energiesysteem Q Factory audits
Bascivolearda ) g & Productinspecties
Y - Reéle gebruiksprofielen
laboratoriumcondities o Cartificabacantiols
@ Datasheetprestaties ‘.’:1 | Werkelijke prestaties Q RMA-analyse
™ ° Kwaliteitscontrole
Fabrikantrapport @ Onafhankelijke validatie
0 Referentieprojecten
Momentopname 8760 uur jaarsimulatie @ Derde partij audits
® s:: o
ch

Round-trip efficiency
AC-efficiéntie
Conversieverliezen

Stand-by verbruik
Dynamische respons
Energiebeheer

Werkelijke energie-opbrengst

Prestatie op netaansluitpunt

00000000

Benchmark tegen concurrenten

Waarom dit belangrijk is
voor distributeurs

Minder technisch risico

Onafhankelijk gevalideerde prestaties
Publiek beschikbare resultaten

Europese benchmarkstandaard

Snellere technische goedkeuring

HTW valideert wat een eindklant daadwerkelijk ontvangt aan het netaansluitpunt.

HTW Validatieproces

@ Fabrikant Datasheet

+

¢
M Factory Test

i

A HTW Berlin Laboratorium

=

8760 uur simulatie

+

I System Performance
LLLI Index (SPI)

-

Werkelijke klantwaarde

>
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SAX POWER

HTW Berlin - zo testen wij.

Onafhankelijke, wetenschappelijke en reproduceerbare testmethdologie.

3

Volledige systeembenadering - geen componenttest
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PV-installatie Batterij Vermogenselektronica Energiebeheer

De System Performance Index (SPI) beoordeelt de werkelijke prestaties van het volledige systeem
op het netaansluitpunt - niet de individuele componenten.

A #

Netaansluitpunt

P

Testscenario’s
i
% i 1l
Laboratorium- Dynamische Jaarlijkse Variérende
metingen testprofielen simulatie belasting & PV

(8760 uur)

4

Verschillende
temperaturen
(-10°C tot +40°C)

@ HTW Berlin waarborgt maximale onafhankelijkheid en wetenschappelijke integriteit.

Alle testresultaten zijn publiek en reproduceerbaar.




HTW-testresultaten: SAX Power Home Plus

Recordresultaten in de Energy Storage Inspection 2025.

1. Gemiddelde ontlaadefficiéntie 2. System Performance Index (SPI)
Voor het eerst >98% in de hele testgeschiedenis (sinds 2018). SAX Power behaalt de hoogste SPI-score in de 5 kW klasse.
| .
>98% | S 93,2% | s
ontlaadefficiéntie I
Ontlaadefficiéntie over het vermogensbereik Top 3 - 5 kW AC-gekoppelde systemen
100% X i
. :_ - o -\ 100%
8% | O T e, 93,2% ) 9
------ &/0 92,8% 92,7%
I e 95%
96 /0 - -
s = SAX Power Home Plus Ao
92% --—-- Gemiddelde overige systemen 859%
20%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 80%
Relatief vermogen SAX Power SMA Kostal + BYD
Home Plus Home Storage

3. Hoogste efficiéntie ooit gemeten
HTW Berlin: “SAX Power behaalde de hoogste efficiénties die ooit worden

vastgesteld in de Energy Storage Inspection.”

~ NN\

il



Efficientie in detail - AC-ontlaadpad

Metingen uitgevoerd in HTW-laboratorium.

Ontlaadefficiéntie (AC) bij verschillende vermogens Elke procent efficiantie

Relatief vermogen SAX Power Home Plus ciﬁ’:df:;lf een telt.

5% 98,6% 95,8% +2,8% o 1% meer efficiéntie
10% 98,7% 96,2% +2,5% S
° i i ~40 kWh meer bruikbare
20% 98,6% 96,6% +2,0% energie per jaar*
30% 98,5% 96,7% +1,8%
50% 98,3% 96,9% +1,4% Over 10 jaar:
75% 98,1% 96,6% +1,5% ~400 kWh extra waarde
voor de eindklant*
100% 97.6% 95,7% +1,9%
Gewogen S 98,0% "'96,2% +“"1,8% *Voor een typisch 5 kW / 10 kWh systeem

gemiddelde (0-100%) bij 4.000 kWh jaarlijkse cyclus.
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SAX POWER

Verliezenanalyse - waar SAX Power wint

HTW metingen tonen significant lagere conversieverliezen.

Energiepad & typische verliezen Stand-by verbruik (gemeten bij 25°C)
- SAX Power  Oemiddelde Watt
Pad Omschrijving foeds concurrenten 64 W
verlies) . 70
(verlies)

60
PV — DC-bus / batterij  Laadverliezen 1,2% 1,8%

50
Batterij — DC-bus Interne batterijverliezen 0,6% 1.0% 40

22 W
DC-bus — AC (omvorming)  Omvormverliezen 1,0% 2,3% 30
Stancby verbruk (24/7) Elektronica & regeling | 4-8W 15 - 40 W 10 G2W 4W
_ ) ' 0 .
Totaal (typisch bedrijfsprofiel) -2,8% -5,1% SAX Power Min. Gem. Max.
Home Plus Concurrenten

Lager stand-by verbruik = meer bruikbare energie
over het hele jaar.
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SAX POWER

Dynamische respons - sneller en slimmer

SAX Power reageert binnen milliseconden op veranderingen.

Reactietijd op vermogenssstap (10% — 90%) Voordelen van snelle respons
%
100 - e — o ————— . .
e * @ Minder energie verliezen
J tijdens pieken
80 - /
60 - ~200 - 500 ms @ Hogere zelfconsumptie
40
Betere netstabiliteit
20 - = SAX Power Home Plus
— = — Gemiddelde concurrenten
0 Hogere levensduur van
- . - 1 ~
0,001 0,01 0,1 1 10 het systeem

Tijd (s)

@ Snelle en nauwkeurige regeling is een van de belangrijksts redenen voor de hoge SPI-score.
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SAX POWER

Jaarlijkse prestaties — werkelijke energie-opbrengst

Simulatie over 8760 uur op basis van Europees referentieprofiel.

Bruikbare AC energie aan het netaansluitpunt Dit betekent in de praktijk

Opbrengst in % van een theoretisch verliesvrij systeem Voor een 5 kW / 10 kWh systeem

SAX Power Gemiddelde bij 4.000 kWh jaarlijkse cyclus:

Home Plus concurrenten
o +340 kWh meer bruikbare energie
per jaar

@ ~ € 70 — € 110 meer waarde
per jaar voor de klant*

*Afhankelijk van lokale energieprijzen.

92,6% 89,2%

(Q SAX Power levert meer bruikbare energie waar het telt: op het netaansluitpunt.

Dat is wat HTW meet. Dat is wat klanten voelen.
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